Kedves Rita

Nagyon örülök, hogy túl tudott lépni a sértegetésein és talán eljutottunk arra a szintre, ahonnan kezdeni kellett volna :  A tiszta szakmai érvekhez és ellen érvekhez.

Köszönöm a levelemre adott válaszát, amiből  én is egyet értek Önnel abban, hogy : 
„ De következzék most az elkerülhetetlen — fiat voluntas tua – mindenki úgy hívja ki maga ellen a sorsot, ahogy neki tetszik. „
Kezdjük előről a fizikát:

Egy épület határoló szerkezet belső és külső felülete közötti hőáramlást a belső és külső hőmérséklet különbsége tartja fenn, tehát    Qo = Uo  x  ( ti – te )    Amennyiben a falszerkezetbe nem táplálunk egyéb hőmennyiséget, akkor ugyan annyi hőmennyiség távozik a belső térből a szerkezetbe, mint amennyi elhagyja a szerkezetet. A szerkezet különböző síkjaiban különböző hőmérsékletek alakulnak ki, de minden rétegen keresztül ugyanolyan hőmennyiség halad át. Ezt az alábbi képletekkel fejezhetjük ki :    Qo = Uo  x  ( ti – te ) = Ui x ( ti – tfo ) = Ue x (t fo – ti )               Amennyiben  Qe = Ue x ( t fo – ti )   akkor ebből következik, hogy ( aktív hőszigetelés nélkül )  

Qo = Qe   











Ha a határoló szerkezet egy bizonyos síkjába hőenergiát vezetünk, akkor a bizonyos síkba kívülről vezetett  hőmennyiség   + a belső térből a rétegbe áramló hőmennyiség következtében az adott rétegben ki fog alakulni egy t f hőmérséklet, ahol   ti > tf > t fo > te
















Az energia megmaradás törvény értelmében :






A határoló szerkezetbe vezetett összes energia mennyisége megegyezik a határoló szerkezetből 
kilépő energiával   ,  tehát  Qi + Qf = Qe   




 Fentiek miatt  nem lehet nagyobb a környezetbe távozó energia aktív hőszigeteléssel, mint aktív hőszigetelés nélkül !    
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